DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr CERMAS/Z/1.1/15

CC .mas

POLSKA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cerkom — Masa uszczelniajgca do renowacji przewodéw kominowych
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN 998-1:2012 tj. :
Silikatowa masa uszczelniajaca do renowacji kominéw dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w suchym
trybie.
Brak szczegélnych warunkéw stosowania, ogélne warunki stosowania podane w instrukcji montazu.
W zalaczeniu informacja towarzyszaca oznakowaniu CE.
3. Producent :
PRODUCENT ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH
CERMAS SZOT POLSKA SPOLKA JAWNA
41-600 Swietochtowice Ul Licealna 2 ; Miejsce produkcji : 41-600 Swigtochlowice Ul Licealna 2
4. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 998-1:2012
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charaktervstyki : Wiasciwosci uzytkowe : Zharmonizowana specyfikacia
techniczna .
1. Reakcja na ogiefi : Al
2. Absorpcja wody >0,3 kg/m*po24 h
3. Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <15 PN-EN 998-1:2012
4. Przyczepnosé / symbol peknigcia 0,5 [N/mm’ ] FP:B
5. Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta P=50%; 1,17
6. Trwato$¢ : Ubytek masy po 25 cyklach Max. 5%
7. Spadek wytrzymalosci na zginanie <10%
8. Spadek wytrzymatosci na sciskanie <10%
9. Wytrzymato$¢ na $ciskanie Kategoria CS 11
10. Penetracja wody pod ci$nieniem <5mm
11.  Substancje niebezpieczne Patrz karta charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata : Daria Szot

Dyrektor

Swietochlowice, dn. 28.12.2015r.




