
Jak (czy) dbać o szczotki kominiarskie

 Szczotki  kominiarskie,  w  zależności  od

przeznaczenia  i  materiału,  z  jakiego  są

wykonane dzielimy na:

- stalowe;

- z tworzywa sztucznego;

- ze stali nierdzewnej.

W  przypadku  czyszczenia  komina  murowanego:  z  cegły,  ceramicznego

systemowego,  betonowego lub  pieców c.o.  używamy szczotek  stalowych.  Można

zastosować  również  szczotki  ze  stali  nierdzewnej,  ale  ekonomicznie  jest  to

nieuzasadnione, ponieważ są one dużo droższe od szczotek wykonanych ze zwykłej

stali.

Gdy  trzeba  oczyścić  komin  stalowy lub  murowany (ceramiczny),  ale  z  wkładem

stalowym, wtedy używamy szczotek z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Dlaczego  tak?  Otóż  wszystkie  elementy  nierdzewne  pokryte  są  warstwą  tzw.

pasywną chroniącą je przed korozją. Podczas czyszczenia niewłaściwymi szczotkami

dochodzi do jej uszkodzenia i w konsekwencji tego elementy zaczynają rdzewieć.
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