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Sprawozdanie z wstepnych badan typu nr : CERMAS/ZAP/REN-1/15

Nazwa i adres producenta wyrobu / Zleceniodawca :

PRODUCENT ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH
CERMAS SZOT POLSKA SPOLKA JAWNA
Zaklad produkcyjny: 41-600 Swigtochtowice ul. Licealna 2

Nazwa wyrobu :

Zaprawa renowacyjna do uszczelniania kominéw dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych (R).

Nr receptury : Receptura wewnetrzna producenta wyrobu

Probka pobrana z mieszarki okresowej zgodnie z PN-EN 1015-2:2000 /

Metoda pobierania préobek : PN-EN 1015-2/A1:2007 Metody badania zapraw do murow.

Pobieranie i przygotowywanie zapraw do murow.

Metody procedury badawcze (w przypadku powotan niedatowanych zastosowanie ma ostatnie aktualne
wydanie danej normy)

1.

2.

9.

PN-EN 1015-9 + PN-EN 1015-9/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 9. Okreslenie czasu
zachowania whasciwosci roboczych oraz czasu korekty swiezej mieszanki

PN-EN 1015-10 + PN-EN 1015-10/A1:2007 Metody badan zapraw do murdéw Cze¢s¢ 10. Okreslenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11 + PN-EN 1015-10/A1 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 11 Okreslenie
wytrzymalosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-18 Metody badan zapraw do muréw Czesé 18 Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy

Wg PN-EN 1015-7 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 7. Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej
zaprawie

PN-EN 1745 Mury i wyroby betonowe — metody okreslania wiasciwosci cieplnych

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muroéw - Czgs¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

10. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czesc

1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

Data pobrania probki do badan : 03.11.2015r.

PRODUCENT ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH

Miejsce pobrania probki : CERMAS SZOT POLSKA SPOLKA JAWNA ;

Zaktad produkeyijny: 41-600 Swietochtowice ul. Licealna 2

Data opracowania sprawozdania: 28.12.2015 .

Z dostarczonej probki suchej zaprawy (2x25 kg) utworzono
prébke ogoéing w ilosci 50 kg poprzez dokfadne jej wymieszanie.
Z prébki ogdinej pobrano:

Warunki przechowywania : - okoto 5 kg, ktére przeznaczono na probke archiwalng

- okoto 45 kg, ktére stanowity ogéing probke badawcza
Przez caly okres badania probki przechowywano w temperaturze
20+ 2°C.
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Swieza zaprawa o wymaganej wartosci rozptywu tj. 190£10mm
Sposoéb przygotowania zaprawy : uzyskano w wyniku wymieszania suchej zaprawy z woda.
(Wyniki badan Tabela 2).

Stosunek woda/zaprawa : 0,300, tj. 7,50 L /25,0 kg suchej zaprawy

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w wymienionych metodach

Warunki badan : badawczych

Tabela 1 — Wyniki Badan. Wtasciwosci zaprawy swiezo zarobionej.

Lp. Badana cecha Procedura Badawcza Wynik badania
1. | Konsystencja swiezej zaprawy, PN-EN 1015-3:2000P; 190
okreslona za pomocg stolika PN-EN 1015-3:2000/ A1:2005P; 210 195
rozptywu, PN-EN 1015-3:2000/ A2:2007E 200
[mm] 180

Tabela 2 — Wyniki Badan. Wiasciwosci zaprawy stwardniatej.

Lp. Badana cecha Procedura Badawcza Wynik badania
Wytrzymato$¢ na zginanie, 4,65
2. [N/mm?] PN-EN 1015-11:2001P, 415 4,35
(Wiek zaprawy w czasie PN-EN 1015-11:2001/A1:2007E 4,30
badania 28 dni)
18,80
3. Wytrzymato$¢ na sciskanie, 23,85
[N/mm?] PN-EN 1015-11:2001P, 17,35
(Wiek zaprawy w czasie PN-EN 1015-11:2001/ A1:2007E 18.90 20,20
badania 28 dni) 21,65
20,80
Wspotczynnik absorpcji wody 0,30
4. spowodowanej podzciqgagisem PN-EN 1015-18:2003P 0.30 0,30
kapilarnym [kg/m®/ min~"] 0.30
0,50 ; FP:B
5. Przyczepno$¢ do podtoza i 055 FP:B
symbol modeluzpekmec:la PN-EN 1015-12:2002 050 FPB 0,50
[N/mm?]
0,55; FP:B
0,50 ; FP:B
2,5
6. Penetracja wody po badaniu PN-EN 1015-18:2003P 35 3,0
absorpcji wody spowodowane; 30
podcigganiem kapilarnym '
wody [mm]
1830
7. | Gestos¢ objetosciowa zaprawy PN-EN 1015-10:2001 1820 1830
zwigzanej 1850
[kg/m’]
8. Wspotczynnik PN-EN 1015-19:2000 <15 <15
przepuszczalnosci pary
wodnej (M)




A
CERT [" LAB

Laboratorium Badawcze Materialow i Wyrobow Budowlanych
CERT-LAB
NIP: 6462609460 Regon: 243561279
41-407 Imielin ul. Kordeckiego 28
www.cert-lab.pl email : damian.stachowski@cert-lab.pl

laboratorium budowlane Bank Idea S.A. o/Katowice 46 1950 0001 2006 0841 2713 0002 CERT—EAB
9. Wspotczynnik przewodzenia PN-EN:1745 1,17 1,17
ciepta(A1odry) tabl. A.12 (wart. tab.)

(wartos¢ tabelaryczna) W/m*K

10. Reakcja na ogien PN-EN 998-1:2012 Euroklasa A1 Euroklasa

pkt. 5.2.2 A1
Tabela 3 — Wyniki Badan. Wyniki badania mrozoodpornosci zaprawy
wg PN-85/B-04500
Lp. Masa probek [g] Ubytek masy Masa probek [g] Ubytek masy |
Przed Po nasaczeniu [ %] Przed Po nasaczeniu [ %] '

nasaczeniem nasaczeniem

. 371,2 3715 370,0 369,89

3. 368,5 368,6 372,4 372,37

5 372,7 373,0 0,0% 3741 373,31 0,3%

7. 370,1 370,2 371,0 369,28

9. 370,4 370,6 371,5 368,73

11. 370,2 370,2 373,8 372,81

Lp. Wytrzymato$¢ na zginanie Ubytek Wytrzymatos¢ na $ciskanie [N/mm’] Ubytek

[N/mm’] wytrzymatosci wytrzymatosci
Nie Zamrazanych [ %] Nie Po nasaczeniu [ %]

zamrazanych zamrazanych

1. 4,33 21,12 19,50

2. 4,12 21,22 19,50

3. 4,29 21,48 19,47

4. 4,15 21,26 19,48

5. 4,45 20,50 19,46

6. 4,18 4,63% 21,51 19,48 7,54%

7. 4,39 20,95 19,46

8. 4,14 20,95 19,46

9. 4,32 21,05 19,50

10. 4,15 21,45 19,52

11. 4,35 20,59 19,45

12. 4,18 20,79 19,50

Inne informacije:

1. Wediug PN-EN 998-1 zaprawy tynkarskie zawierajace frakcje, liczong masowg lub objetosciowo, < 1,0
% jednorodnie rozmieszczonych materiatéw organicznych, powinny by¢ klasyfikowane do klasy A1

reakcji na ogien bez koniecznosci badania.

2. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta(iioary) Warto$¢ tabelaryczna wedtug PN-EN 1745 tablica A.12

3. Badania wedtug poz. ................... wykonane zostaty przez podwykonawce............
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